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"İki kişi, bir saatte 200 metre 
boxwall inşa edebilir" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOAQ Boxwall BW52, serbest duran geçici bir sel bariyeridir. 
Özellikle asfalt yollar gibi düzgün yüzeylere sahip kentsel alanlar 
için tasarlanmıştır, ancak çimenlik alanlarda da etkili bir şekilde  
kullanılabilir. 
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 SERBEST DURAN GEÇİCİ SEL 
BARİYERİ 
 

NOAQ Boxwall BW52, serbest duran geçici 
bir sel bariyeridir. Özellikle asfalt yollar gibi 
düz zeminler için tasarlanmış olup, çimenlik 
alanlar gibi yüzeylerde de kullanılabilir. 
 

KENDİNDEN SABİTLENEN - 0,5 METRE 

YÜKSEKLİK 
 

NOAQ Boxwall BW52, 50 cm yüksekliğinde 
suyu tutabilir ve kendi kendine sabitlenir. 
Bariyer, sel suyunun ağırlığıyla otomatik 
olarak sabitlenir. Su yükseldikçe bariyer 
zemine daha güçlü bir şekilde yapışır. Su 

ağırlığını kullandığı için bariyerin kendisinin 
ağır olmasına gerek yoktur. 

 

Teknik Özellikler 
Su tutma kapasitesi 

Kutuların boyutları 

Kutunun etkin uzunluğu 

Ağırlık 

Kurulum hızı 

Minimum eğri yarıçapı 

Malzeme 

Sıcaklık dayanımı 

 
 

50 cm (20”) 

L: 980 W:680 H:530 mm 

900 mm (3’) per box 

6,1kg (13 lb) per box 

Ca. 200 m per hour 

1,0 m (in both directions) 

Polypropylene 

-30°C - +90°C 

 

HAFİF - KULLANIMI KOLAY 
 

Tek bir “boxwall” sadece 6,1 kg ağırlığındadır 
ve bariyer metre başına 6,8 kg ağırlığındadır. 
Bu da kullanımını kolay ve hızlı hale getirir. İki 
kişi, bir saatte 200 metre uzunluğunda boxwall 
inşa edebilir. Kutular, birbirine geçirilerek monte 
edilir. Araç gerektirmez. 
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KUFSTEIN
 

 
ESNEK - ARAÇ GEREKTİRMEZ  
 

Kutular hafif açılarla birleştirilerek kademeli 
eğriler oluşturulabilir ve köşeler için özel 
köşe kutuları mevcuttur. Boxwall, ani sel 
baskınlarında suyu hassas bölgelerden 
yönlendirmek için de kullanılabilir. Su akışına 
birkaç kutu yerleştirildiğinde, kutular zemine 
doğrudan yapışır. 
 
 

DEPOLAMASI KOLAY 
 

Kutular üst üste istiflenebilir, bu da depolama 
ve taşıma için çok az yer kaplamasını sağlar. 
26 kutu (23 metre) standart bir palete sığabilir 
ve bir 40'lık konteyner 1.1 km Boxwall 
taşıyabilir. 
Ayrıca, 100 cm suyu tutabilen daha yüksek bir 
Boxwall modeli olan BW102 mevcuttur (ayrı 
bilgi formuna bakınız). 
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